| VANTAGGI DI UNA REGOLARE | i %gf
MANUTENZIONE ORDINARIA * = ROMA CAPITALE

EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ECONOMICO

C L ot

Una caldaia pulita, efficiente e controllata periodicamente, brucia i
meglio e consuma meno; i

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI 1 '. T |
La regolare manutenzione ed il controllo dei fumi garantiscono 0 n e ?

maggiore sicurezza e sonni tranquilli.

| Controlli impianti Termici
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E TUTELA AMBIENTALE O R S P b

Un impianto ben mantenuto riduce il livello di inquinamento
atmosferico e migliora la qualita dell'ambiente in cui viviamo.

QUANDO FARE UNA REGOLARE MANUTENZIONE ?

Cosi come previsto dalla normativa vigente & obbligatorio, per tutti i
responsabili di impianto termico, far controllare I'impianto secondo le |
prescrizioni e con le periodicita indicate dall'installatore; in mancanza di |
indicazioni dell'installatore occorre seguire le periodicita indicate dal |

fabbricante sul libretto d'uso manutenzione di ciascun componente B

delfmpanto _ | ~ FAIIL TAGLIANDO
I Controlli di Efficienza Energetica, completi della misura del Rendimento 1 Al-u '“A CAI'DAIA

di Combustione del generatore, devono essere effettuati almeno ! ‘ :

secondo le sequenti scadenze temporali: ! :

a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di | Numero Verde
potenza termica utile = di 100 kW; CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI

b) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o | ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI
solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a * 800 960 2 57 4 IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEL TERRITORIO
gas, metano o GPL di potenza termica utile = di 100 kW; { : DI ROMA CAPITALE .

¢) ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ! (AL SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.LGS 192/2005 E SS.MM.H.)
di potenza termica utile < di 100 kW; :

g www.controlloimpiantitermici.com
L'ISPEZIONE DA PARTE DI ROMA CAPITALE NON
SOSTITUISCE LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL |
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA Al SENSI DELLA |
NORMATIVA VIGENTE J

Per maggiori informazioni puoi scaricare I'opuscolo sul sito: |

www.controlloimpiantitermici.com
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ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI CONTROLLO
DEGLI IMPIANTI TERMICI

Roma Capitale, in ottemperanza al D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i. ha il compito
di effettuare, sul territorio di competenza, il servizio di censimento e
controllo degli impianti termici. Il servizio ha lo scopo di:

- Contenere i consumi di combustibile utilizzato per il
riscaldamento;

- Verificare |'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;

- Ridurre le emissioni di agenti inquinanti;

- Aumentare la sicurezza degli impianti termici;

Per lo svolgimento del servizio, Roma Capitale si avvale di CON.TE.
organismo composto da SEA Srl, Itagas Ambiente Srl e
Promo ECO SME Stl, che si occupera tra l'altro di:

- Informare gli utenti e le associazioni di categoria, riguardo i vari
aspetti del servizio;

- Aggiornare il catasto degli impianti termici;

- Fornire il supporto affinché gli utenti possano autodichiarare i propri
impianti termici;

L’AUTODICHIARAZIONE
Al fine di ridurre gli oneri dei controlli, che la legge pone a carico
degli utenti, é fatto obbligo di autodichiarare il proprio impianto
termico. | principali elementi che caratterizzano |'attuale modalita
di ‘autodichiarazione sono reperibili sul sito internet
www.controlloimpiantitermici.com :

Tutti gli impianti termici devono essere autodichiarati attraverso la
trasmissione del pili recente rapporto di controllo tecnico (Allegato F
o G) relativo all'ultimo controllo di efficienza energetica effettuato,
completo del bollino energetico (o del bollettino di versamento
postale), all'ATlI Con.Te., almeno secondo le seguenti scadenze
temporali:

- ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del
focolare maggiore o uguale a 35 kW;

- ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del
focolare minore di 35 kW;

COME AUTODICHIARARE IL PROPRIO IMPIANTO TERMICO?

Per effettuare I"AUTODICHIARAZIONE dell'impianto termico, il
Responsabile dell'impianto deve incaricare un'impresa di manutenzione
abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 (art.1, comma 2, lettera “c” e, per gli
impianti termici a gas, anche lettera “e” ) e regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio.

L'operatore incaricato di effettuare il controllo e la manutenzione, al
termine dell'intervento, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un
rapporto di controllo tecnico in triplice copia, conformemente ai modelli
previsti dal D.Lgs. 311/2006 (Allegato F, per impianti di potenza uguale o
maggiore di 35 kW, e Allegato G per impianti di potenza inferiore ai 35
kW).

Il rapporto di controllo deve essere sottoscritto dal Responsabile
dell'impianto, per ricevuta e presa visione. L'originale del rapporto di
controllo tecnico deve essere conservato nel libretto di impianto (o di
centrale). La seconda copia del rapporto di controllo rimane al
manutentore. Infine la terza copia del rapporto di controllo tecnico,
completa di bollino o di ricevuta del versamento previsto, dovra essere
inviata a Con.Te. (secondo le modalita descritte sul sito internet
www.controlloimpiantitermici.com) e costituisce |'autodichiarazione
dell'impianto termico.

L'importo da versare per l'autodichiarazione, con bollino o con bollettino
postale, & il sequente:

TARIFI A
DICHIARAZIONE
COSTO BOLLIN

Potenza Nominale

Al Focolare Impianto Totle i VR

(] g € 184,67
: W € 223,84
Il versamento deve essere effettuato sul C/C postale n°
001000220762 intestato a: ATl VERIFICHE PER ROMA CAPITALE -
Via Monasterace, 39/F - 00118 Roma, indicando chiaramente nella
causale del versamento:

“Autodichiarazione Biennio/Quadriennio o

Relativa all'impianto termico sito in Via/Piazza

|

_IL CONTROLLO DA PARTE DI ROMA CAPITALE

L'autodichiarazione effettuata secondo la procedura indicata nella pagina
di fianco, sara ritenuta valida se:

- Compilata da un soggetto avente i requisiti di legge; :

- Consegnata prima della ricezione di un eventuale avviso di
ispezione (se non coperta da una precedente autodichiarazione)

- Completa di attestazione di avvenuto pagamento(bollino o

bollettino postale); e

- Completa e veritiera in tutte le sue parti;

- Redatta secondo i modelli vigenti (Allegati Fo Ges.m.e i.)
Un impianto non potra essere ritenuto regolarmente autodichiarato in
presenza di un solo rapporto di controllo tecnico effettuato nello stesso
anno dell'ispezione. -

Effettuando regolarmente l'autodichiarazione si evita di pagare il
costo del controllo effettuato dai tecnici della Con.Te. Tutti gli
impianti .per i quali non risulta trasmessa regolarmente
l'autodichiarazione, infatti, saranno soggetti all'ispezione d'ufficio con
costo a carico del Responsabile Impianto, secondo le tariffe di seguito

riportate:
o

Potenza Nominale
TARIFFE ISPEZIONI Al Facolare Impianto Tot?le da Versare

> 35KW e < 51 KW
gl ESTkwe<sOkW | - €10173

280 kWe< 116 kW €11292
=116 kW 8 < 200 kW | ;
= 200 kW e < 250 kW

Controlio impianto privo
dichiarazione o secondo controlio
dell’impianto termico, a seguito di una
non idoneita riscontrata durante il
primo controllo e, per il quale non &

pervenuta dichiarazione entro 30 giorni | = 250kW e <350kW |  €168,88 b
dal primo controllo. = 350 KW < 500 KW ;

=500 KW e < 800 KW 2

S e <35 KW | eus B
Tt st pr oo |
2 350 kW m
Mancato  appuntamento  imputabile = 35 kW .
all'utente =135 kW '
_ Tutte | €199z |

Per gli impianti che sono dotati di géneratori di calore di eta superiore
a quindici anni, saranno effettuate ispezioni dell'impianto termico nel
suo complesso, comprendendo una valutazione del rendimento
medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possano essere correlati. .
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